
אנו מספקים דו"ח מנהל הכולל נתונים סטטיסטיים לגבי סוגי
המלכודות במפעל ומצבן - מאפשר בחירה חכמה יותר של מלכודות

מבחינת טכנולוגיה ותוצרת. 

דו"ח תוצאות פרטני על כל מלכודת, מבט מנהל עם נתונים
סטטיסטיים על כלל אוכלוסיית המלכודות, דף מסכם עם תוצאות,

מסקנות הסקר והמלצות ממשיות ליישום.
 כל מלכודת מסומנת בעזרת תגית זיהוי ממוספרת.

 

הקדמה

מה תקבלו מאיתנו?

קבוצת סקופ מתכות

ARMSTRONG מבית SAGE מערכת

סקר מלכודות קיטור

 אנו עושים שימוש במערכת SAGE מבית ARMSTRONG שהינה יחידה
מסוגה (בלעדית בישראל לסקופ מתכות) ומספקת מידע חשוב על
הפסדי אנרגיה וכסף מאותן מלכודות קיטור שאינן תקינות, ולכן

הסקרים שאנו מבצעים שונים מאוד מסקרים שמבצעות חברות אחרות.

מכשיר הבדיקה אתו אנו מבצעים את הסקר, הינו מכשיר אוטומטי,
אובייקטיבי, יחיד מסוגו בעולם, הקובע בעזרת אלגוריתם המבוסס על
שילוב רעש אולטראסוני וטמפרטורה את מצב המלכודת, ממלכודת

"פרוצה", דרך רמות זליגה שונות ועד מלכודת תקינה (אין יותר עניין של
ניסיון / חוות דעתו האישית של הבודק!).

כמו כן, נעשית הערכת הפסדים כספיים מאותן מלכודות קיטור שאינן
תקינות בהיבט עלות הקיטור המבוזבז, כמו גם הערכת פליטות פחמן 

דו חמצני.

החזר ההשקעה בסקר מלכודות ובטיפול במלכודות התקולות
הוא כמעט מיידי (פחות משנה).

אם לא בוצע סקר בתקופה האחרונה, אז החסכון הצפוי בביצוע
סקר עולה משמעותית.

חשוב להדגיש "שלא לעשות כלום" עולה הרבה יותר מעלות
הסקר ושמירה על מלכודות תקינות מכיוון שההפסדים

(הישירים והעקיפים) גדולים מאוד, במיוחד בהיקפים גדולים של
מלכודות.

הפסד האנרגיה הישיר (רק בהיבט עלות הקיטור, בתרגום
לכסף) ממלכודת ממוצעת (תרמודינאמית, "1, למשל) במצב

"פרוץ" הוא כ-1000 דולרים בשנה! כך שהחיסכון הצפוי בביצוע
סקר הוא גדול מאוד.

השקעה משתלמת

בעמוד הבא מצורפות דוגמאות לחלקים מתוך דו"ח סופי
שיוגש ללקוח לאחר ביצוע הסקר. 

הזמנת מלכודות קיטור בעקבות תוצאות הסקר – 
בהנחה של 10% ממחירי המחירון.
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Trap Details Summary - Haifa

0059

Blow Thru

1,054

Spirax Sarco FT14

25 mm

0

3 (barg)

ManufacturerTag Number

Condition

Model

Connection Size

Total Replacement Cost

Steam Pressure In

Annual Cost

Process
Application

2018-Nov-26
Installed Date

USD USD

Type

Float
Time in service (months per year)

12
Elevation

0.0 (m)
Superheat

No
Maximum Operating Pressure

10 (barg)

Piping Direction

Haifa

Connection Type

1 - Upstream valve 2 - Downstream Valve9 - Strainer 5 - By-pass valve

Discharge

0060

Good

0

Armstrong 883

25 mm

0

3 (barg)

ManufacturerTag Number

Condition

Model

Connection Size

Total Replacement Cost

Steam Pressure In

Annual Cost

Process
Application

2018-Nov-26
Installed Date

USD USD

Type

Inverted Bucket
Time in service (months per year)

12
Elevation

0.0 (m)
Superheat

No
Maximum Operating Pressure

9 (barg)

Piping Direction

Haifa

Connection Type

1 - Upstream valve 2 - Downstream Valve9 - Strainer 5 - By-pass valve

Discharge

0061

Good

0

Spirax Sarco FT14

25 mm

0

3 (barg)

ManufacturerTag Number

Condition

Model

Connection Size

Total Replacement Cost

Steam Pressure In

Annual Cost

Drip
Application

2018-Nov-26
Installed Date

USD USD

Type

Float
Time in service (months per year)

12
Elevation

0.0 (m)
Superheat

No

Facility 16, First floor

Maximum Operating Pressure

10 (barg)

Piping Direction

Haifa

Connection Type

1 - Upstream valve 2 - Downstream Valve9 - Strainer 5 - By-pass valve

Discharge

0062

Blow Thru

1,858

Armstrong 883

40 mm

0

3 (barg)

ManufacturerTag Number

Condition

Model

Connection Size

Total Replacement Cost

Steam Pressure In

Annual Cost

Process
Application

2018-Nov-26
Installed Date

USD USD

Type

Inverted Bucket
Time in service (months per year)

12
Elevation

0.0 (m)
Superheat

No
Maximum Operating Pressure

9 (barg)

Piping Direction

Haifa

Connection Type

1 - Upstream valve 2 - Downstream Valve9 - Strainer 5 - By-pass valve

Discharge

2018-Nov-29Created by Tal Green
18
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